
 

BALAS DE PAJA PICADA Y PRENSADA DE PRIMERA CALIDAD PROCEDENTES DE LA SELECCIÓN DE CER EALES: 

TRIGO Y CEBADA DE LOS CAMPOS DE CASTILLA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAJA PICADA Y PRENSADA 
 
 
 

 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

Paja blanca de trigo y cebada de primera 

calidad. 

Especial cuidado en la materia prima, la 

cual proviene de almacenes cubiertos para 

dar una calidad estable todo el año.  

Libre de impurezas, de cuerpos extraños y 

de polvo. 

COMPOSICIÓN 

Medidas aproximadas:  700*800*2200 

Peso aproximado de cada bala: 320 kg. 

Tamaño de la fibra: 2-4 cm.  

Densidad/ Peso específico de la bala 

prensada: 300 kg el m3. 

Humedad: 10-12% 

Proteína: 4-5% 

Fibra bruta: 36-38% 

Cenizas: 7, 5% 

UTILIDADES 

Especial para la alimentación de vacuno: 

digestible/ mejora mezcla ración. 

Camas en explotaciones avícolas. 

Alimentación en sistemas UNIFEED.  

Idóneo para los cubículos en explotaciones 

ganaderas. 

 
 
 

Garantizamos la estabilidad del producto y del servicio de suministro, todo el año. 

Inscrito en la Junta de Castilla y León Reglamento 183/2005 para la fabricación y comercialización de materias primas de      origen vegetal. Proceso de 

APPCC implantado. Proceso de TRAZABILIDAD implantado. 

 
info@molifibra.com 

www.molifibra.com 0034 

947 298 422 
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