
 

KORRELS VAN EERSTE KWALITEIT, GEMAAKT VAN DE GRANULATIE VAN TARWE - EN GERSTESTRO VAN DE 

VELDEN VAN CASTILLA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKORRELS  
 
 
 

 

 

ELABORATIEPROCES 

Geautomatiseerd productieproces. 

Hoge vezelwaarde en gemakkelijke 

hantering. 

Ruw materiaal: geselecteerd stro van 

castiliaanse granen (tarwe en gerst). 

Strokorrels vrij van onzuiverheden en 

onoplosbaar. 

SAMENSTELLING 

95% geselecteerd stro. 

5% suikerrietmelasse / rode biet.  

Vorm: korrels met een diameter van 8 mm. 

Dichtheid: 550 kg per m3.  

Vezel: 36% - 38% 

Vochtigheid: 8-10%  

Eiwit: 3-4% 

As: <10% 

MARKT EN GEBRUIK 

Dankzij zijn eigenschappen kan het met 

uitstekende resultaten worden verwerkt 

in voeder voor herkauwers en konijnen. 

Rechtstreeks aan vee, gemengd met 

andere voedingsstoffen. 

Zeer geschikt als ligboxbedekking voor 

koeien, paarden, kippen en eenden. 

 
 

 

Wij garanderen productstabiliteit en leveren het hele jaar door service. 

Geregistreerd in de Junta de Castilla y León Verordening 183/2005 voor de vervaardiging en het in de handel brengen van grondstoffen van plantaardige oorsprong met 
registratienummer: ESP09000541. 

 
info@molifibra.com 

www.molifibra.com  

0034 947 298 422 

http://www.molifibra.com/
http://www.molifibra.com/

