
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DI PRODUZIONE 

Paglia di grano bianco e d'orzo di 

prima qualità. 

Particolare cura nella materia prima, 

che proviene da magazzini coperti per 

dare una qualità stabile tutto l'anno. 

Privo di impurità, corpi estranei e 

polvere. 

COMPOSIZIONE 

Misure approssimative: 700 x 800 x 

2.200 

Peso approssimativo di ogni balla: 320 kg 

Dimensione della fibra: 2- 4 cm. 

Densità / peso specifico della balla 

pressata: 300 kg per m3. 

Umidità: 10-12% 

Proteine: 4 - 5% 

Fibra grezza: 36- 38%  

Ceneri: 7.5 

UTILITÀ 

Speciale per l'alimentazione del bestiame: 

miscela di razione digeribile/ migliorata. 

Cucciolata negli allevamenti di polli. 

Alimentazione nei sistemi unifeed adatto a 

cubicoli in allevamenti di bestiame. 

 
 

Garantiamo la stabilità del prodotto e il servizio di fornitura tutto l'anno. 

Registrato nel Regolamento 183/2005 della Junta de Castilla y León per la fabbricazione e la commercializzazione  di materie prime di origine 

vegetale. Processo APPCC implementato. Processo di TRACCIABILITÀ . 

BALLE DI PAGLIA TRITATA E PRESSATA DELLA PIÙ ALTA QUALITÀ,  DALLA  SELEZIONE DI CEREALI:   

GRANO E ORZO DAI CAMPI DI CASTILLA. 

 
 

 
PAGLIA TRITATA E PRESSATA 

 
info@molifibra.com 

www.molifibra.com 

 0034 947 298 422 

http://www.molifibra.com/
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