
 

BALEN GEHAKSELD EN GEPERST STRO VAN DE HOOGSTE KWALITEIT,  AFKOMSTIG VAN DE SELECTIE VAN GRANEN: 

TARWE EN GERST VAN DE VELDEN VAN CASTILLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEHAKSELD EN GEPERST STRO 
 
 
 

 

 

ELABORATIEPROCES 

Witte tarwe en gerstestro van 

topkwaliteit. 

Speciale zorg voor de grondstof, die uit 

overdekte opslagplaatsen komt om het 

hele jaar door een stabiele kwaliteit te 

geven. 

Vrij van onzuiverheden, vreemde 

voorwerpen en stof. 

SAMENSTELLING 

Afmetingen bij benadering: 700 x 800 x 

2.200 

Geschat gewicht van elke baal: 320 kg 

Vezelgrootte: 2-4 cm. 

Dichtheid / soortelijk gewicht van de 

geperste baal: 300 kg per m3. 

Vochtgehalte: 10-12% 

Eiwit: 4-5% 

Ruwe celstof: 36-38% 

As: 7,5 

GEBRUIK 

Speciaal voor veevoeder: verteerbaar / 

verbetering van rantsoenmengeling. 

Zwerfvuil in pluimveehouderijen. 

Voedering in UNIFEED-systemen. 

Geschikt voor ligboxen in veehouderijen. 

 
 

Wij garanderen productstabiliteit en leveren het hele jaar door service. 

Geregistreerd in de Junta de Castilla y León Verordening 183/2005 voor de vervaardiging en het in de handel brengen van grondstoffen van plantaardige oorsprong. 

APPCC-proces geïmplementeerd. Proces van TRACEABILITEIT geïmplementeerd. 

 
info@molifibra.com 

www.molifibra.com  

0034 947 298 422 

http://www.molifibra.com/
http://www.molifibra.com/

