
 

لكاستيل  ا لقمح والشعير من حقول  ا المقطوع والمضغوط من الجودة الأولى من اختيار الحبوب:  القش  .حزم من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قش مقطوع ومضغوط 

 
 

 
 
 
 

 

 عملية التصنيع 

قمح أبيض عالىي الجودة وقش شعير    

ي من   ي تأت  عناية خاصة بالمواد الخام الت 

المستودعات المغطاة لتوفير جودة مستقرة على 

  مدار العام

 خالية من الشوائب والأجسام الغريبة والغبار 

كيب   التر

2200*    800*   700القياسات التقريبية:    

ي لكل رصاصة:    كغ   320الوزن التقريت   

   حجم ا لألياف: 2-4  سم

كجم   300الكثافة / الوزن النوعي للبالة المضغوطة:    

3م   /  . 

٪ 12-10الرطوبة:    

 : ن وتير ٪ 5-4الي   

٪ 38-36الألياف الخام:   

٪7.5الرماد:   

 الاستخدامات 

خاص لتغذية الماشية: قابل للهضم / يحسن  

ج المزي       

ي مزارع الا ن دواج لقمامة فن  

ي أنظمة   UNIFEED التغذية فن

ي مزارع الماشية   مثالية للمقصورات فن

 
 
 

 .نضمن استقرار المنتج وخدمة التوريد على مدار السنة

ن أصل نباتي. تنفيذ عمليةلتصنيع وتسويق المواد الخام م Junta de Castilla y León 183/2005 مسجل في لائحة  HACCP. 

 .تم تنفيذ عملية التتبع
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www.molifibra.com 

 0034 947 298 422 
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